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第 猿版检测题参考答案

A卷
一尧选择题
1援ABC
提示 由于电池内阻一般较小，为

使电压表读数有明显变化，采用内阻较

大的旧电池较好。故本题选 ABC。
2援AD
提示 由于纵坐标并非从零开始，

故横轴截距不是短路电流，内阻 r越
驻U驻I 越 3.0原2.40.6原0 赘越1赘。

3援B
提示 选项 A中为“与”门，两个输

入必须都为高电平，输出端才为高电

平，而电路的下边输入为低电平，故输

出为低电平，不能使蜂鸣器发声，A项错
误；选项 B中为“或”门，输入只要有一
个为高电平，输出端即为高电平，能使

蜂鸣器发声，B 项正确；选项 C 中为
“非”门，输入为高电平，输出为低电平，

不能使蜂鸣器发声，C项错误；选项 D
中，首先高电平输入“或”门，输出为高

电平，然后高电平输入“非”门，输出为

低电平，不能使蜂鸣器发声，D项错误。
故本题选 B。

4援ACD
提示 实验过程中，在开关闭合以

前，应使滑动变阻器的有效电阻值为最

大，故应处于最右端，D错；此时在电路
中可以不串联保护电阻，A错；因电压表
与电流表是测定直流电压与直流电流，

故电源应采用直流电源，C错；旧电池的
内阻比新电池的内阻大，电压表及电流

表的示数变化较明显，故实验效果要好，

B正确。本题选 ACD。
5援AC
提示 电阻箱既可以改变阻值，又

可以读出阻值，配合一只电流表或电压

表，就可以测定电池的电动势和内电

阻。本题选 粤悦。
6援粤C
提示 伏安法测电池的电动势和内

阻实验中，应选用内阻较大的电压表和
内阻较小的电流表，滑动变阻器阻值不

能太大，如果太大不便于调节。故本题

选 AC。
7援粤悦

提示 测量电池电动势和内阻的实

验电路如题图所示。所以电流表的正极

接线柱应与滑动变阻器的 糟 或 凿连接，
故选项 粤对，选项 月错；电压表另一端
应接电源的正极，即 葬点，故选项 悦对，
选项 阅错。本题选 粤悦。

8援B
提示 由图象可以直接从图象与

纵、横坐标的交点以及斜率可以看出

A、C是正确的；当电源的工作电流变化
相同时，不难判断出电源 2的路端电压
变化较大，D正确。本题选 B。

9援A
提示 利用伏安法测定电源的电动

势和内电阻时，需要电压表、电流表测

出电压与电流，在图 C与 D中，因只有
电压表与滑动变阻器或电流表与滑动

变阻器，故不能测出电动势和内阻；因 A
图中测量的内阻可等效为电压表与电

源并联的等效电阻，而图 B中则等效为
电流表与电源串联的电阻，故 A图的测
量误差相对较小。本题选 粤。

二尧填空题
10援滑动变阻器短路 将滑动变阻器

接成了一个定值电阻
提示 因电压表是测量滑动变阻器

两端的电压，故电压表的示数为零时，

可能是滑动变阻器被短路，对应的电阻

值为零，此时电路中只有电源的内阻及

电流表的内阻，故电流表的示数很大。

因电压表的示数不变，说明滑动变阻器

的电阻值不变，故可能是将滑动变阻器

接成了一个定值电阻（即接入部分为整

个电阻）。

员1援（员）最大值
（圆）圆
（猿） 1

kR0
b
k 原砸园

提示（员）电阻箱接入回路中的电
阻越大，回路电流越小，能够起到保护

电源、防止烧坏电压表的作用；

（圆）方案 员中电阻箱接入电路的电
阻太大，电压表示数太小，误差太大。因

此采用方案 圆较为合理；
（猿）由闭合电路欧姆定律可知

耘
R0垣砸垣r = U

R0
，1

U 越 1
ER0

砸垣 R0+r
ER0

所以 1
ER0

越噪，R0+r
ER0

越遭
解之得 耘越 1

kR0
，则越 b

k 原砸园。

12.（员）如图 1所示

（圆）月
（猿）员.缘 员.园
提示（员）电路连接如图 1所示；

A B

+-

V

图 1
（圆）闭合开关前，滑动变阻器接入

电路中的阻值应该最大，故滑片应置于

月端；
（猿）由题图图象可知，电源电动势

为 员.缘灾，
内阻 则越 员.缘原员.园园.缘 赘越员.园赘。

B卷
1援D
提示 图甲中可用 耘越陨员（则垣砸员）、耘越陨圆（则垣

砸圆）求得电源的电动势和内电阻，图乙中

可用 耘越哉员垣 U1
R1

则、耘越哉圆垣 U2
R2

则 求得电源

的电动势和内电阻，而图丙中可用 耘越
哉员垣陨员则、耘越哉圆垣陨圆则求得电源的电动势和内
电阻，故三位同学设计的电路都能测出

电源的电动势和内电阻，故 阅正确。
2援（1）见提示
（2）E= UAUB忆

UA-UA忆
提示（1）测量电路如图 2、3所示；

V1 V1 V2

E r
A BA

E r
图 2 图 3

（2）设电池电动势为 E，内电阻为 r，
电压表 A、B的电阻设为 RA、RB。当电压
表 A 接到电池两端时读数为 UA，根据闭

合电路的欧姆定律得 UA= ERA
RA+r

即 E=UA+ UA
RA

r 淤
A、B串联后接到电池两端时，读数

分别为 UA忆、UB忆，根据欧姆定律得

E=UA忆+UB忆+ UA忆
RA

r 于
联立淤于，把 r

RA
看成未知数解得

E= UAUB忆
UA-UA忆

。

4
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A卷

一尧选择题
1援ACD
提示 由题图可求得导体的电阻是

25赘；所以当导体两端的电压是 10V时，
通过导体的电流 I= U

R =0.4A；当通过导体
的电流是 0.1A时，导体两端的电压 U=
I忆R=2.5V。故本题 ACD正确。

2援A
提示 实验过程中使用的电源应为直

流电源，故 C 错；为了使实验效果明显且
不易损坏仪器，应选用电源的内阻较大且

电动势稳定的电源，所以 A正确。
3援D
提示 由全电路中电动势与外电压及

电流的关系 E=U+Ir可得，只要能利用电
压表与电流表测出外电路的电压与干路

中的电流，并测定两组数据即可求出电源

的电动势和内阻。本题选 D。
4援AC
提示 每次测量电阻前都要进行欧

姆调零，A正确；由欧姆表内部结构可知
B错误，C正确；测电阻时，表针偏转角
越大，说明通过表头的电流越大，待测

电阻阻值越小，D错误。故本题选 AC。
5援B
提示 由闭合电路欧姆定律 E=U+Ir，

得 U=E-Ir，所以在 U-I图线中图线斜率表
示电源内阻，故 B正确。

6援C
提示 待测电动势为 1.5V，淤电压

表的量程为 15V，因量程太大而不能精
确读数，榆变阻器电阻太大，调节不方
便。所以本题选 C。

7援BD
提示 因为 L1两端电压为 3.0V，由

图乙可读出此时流过 L1 的电流为

0.25A，L2、L3与 L1并联，故 L2、L3两端电

压均为 1.5V，由图乙读出流过 L2、L3的

电流为 0.2A，所以 A错；根据电功率 P=

UI可判断 L1消耗的电功率为 0.75W，B
正确；L2消耗的电功率为 0.3W，C错；根
据 R=U

I ，知此时 L2的电阻为 7.5赘，D对。
故本题选 BD。

愿援C
提示 电源 a 的内电阻大，由 浊=

R
R+r 知，电源 a效率低；电源的输出功

率 P=UI，数值上等于图线交点及其坐标
与原点对应的矩形“面积”，故 R 接到 a
电源上，电源的输出功率较大，C正确。

二尧填空题
怨援B（0耀3V） C（0耀0.6A） D G
提示 根据实验要求，采用如图 1所示

电路，需要选取的仪器应有电键、导线、电压

表、电流表和滑动变阻器。

R

S

A

V

图 1
由 U越E原Ir知，电源的端电压不会超过

3V，所以电压表选 3V量程。
大电流放电时电池会出现极化现象，

导致其电动势减小，内阻增加。因此，实验

中控制电流在 0.6A以内，故电流表量程应
选 0.6A。

为使电流表读数较准确，指针的偏转

应超过满偏的三分之一，即 Imin逸0.2A。这
便是选择滑动变阻器阻值的一个依据。

根据闭合电路欧姆定律，Imin抑 E
Rm

解得 Rm越15赘
因此，滑动变阻器应选 D（0~20赘）。
10.（1）光敏电阻的阻值随光照变化

的曲线如图 2所示

图 2

80
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电阻/k赘

特点：光敏电阻的阻值随光照强度

的增大成非线性减小

（2）电路原理图如图 3所示

照明系统

控制开关

1
E SR1Rp 2

图 3
提示（1）用平滑曲线按照点的走势描

绘图线，光敏电阻的阻值随光照变化的曲

线如图 2所示。特点：光敏电阻的阻值随
光照强度的增大成非线性减小；

（2）当天色渐暗照度降低至 1.0lx时启
动照明系统，即此时光敏电阻阻值为

20k赘，两端电压为 2V，电源电动势为 3V，
所以应加上一个分压电阻，分压电阻阻值

为 10k赘，即选用 R1。电路原理图如图 3所
示。

B卷
一尧选择题
1援AD
提示 根据电压表和电流表的示数可

以测出电阻 R 的阻值，A正确；要测定金
属的电阻率除了测出电阻外，还必须测出

金属丝的直径和长度，B错误；要测出电流
表的内电阻，必须知道电流表两端的电压，

实验中无法做到，C错；根据 E=U+I（R忆+r），
只要测定两组对应 R忆不同值的 U、I值即
可求出 E和 r（当然为了减小误差可多测几
组数据），D正确。本题正确选项 AD。

2.AC
提示 电流表的读数为满量程 3A

时，电子秤测量体重最大，根据闭合电

路的欧姆定律知 I= E
R+r =3A，代入数据

可得 R=2赘，再代入 R=30-0.02F中，可
得 F=1400N，A对；踏板空载时 F=0，此
时 R=30赘,根据闭合电路的欧姆定律得
I= E

R+r =0.375A,C对。故本题选 AC。
二尧计算题

3.3.4V 2赘
提示 由伏安法测电池电动势和内

阻的公式 E=U+Ir列方程得
E=2.8+0.3r
E=2.6+0.4r
所以 E越3.4V，r=2赘
故电池的电动势为 3.4V，内阻为2赘。
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一尧选择题
1援月
提示 由 孕越陨圆砸 知 砸越 孕

陨圆 ，所以 砸员颐
砸圆越员远颐员。

2.C
提示 根据 W越UIt可得每秒单片单

晶硅太阳能电池产生的能量为 W越0.6伊
0.1伊1J越0.06J，设太阳能每秒照射的能量
为 Q，则由能的转化和守恒定律得 Q伊
23%越W，所以 Q越0.26J。

3援粤悦
提示 滑动变阻器在接入电路的阻

值变大，所以，总电流应变小，所以，电

源内阻消耗的功率变小，悦正确；因为外
电路的阻值大于内阻 则，由如图 1所示
的 孕 出原砸 图象知，外电阻增加，则电源
的输出功率应变小，A正确，B错误；而
滑动变阻器消耗的功率变化情况无法

确定，D错误。故本题选 AC。

r R

P 出

Pmax

O
图 1

4.D
提示 当 S断开时，电路中没有电

流，电容器的电压等于电源的电动势；

闭合 S后，R1、R2串联，C1两端的电压等
于 R2两端电压，C2两端电压等于 R1两
端电压，故闭合后两电容器上电压均减

小，带电量也都减小，D选项正确。
5援C
提示 滑片 孕向左移动，电阻 砸 接

入电路的电阻变小，则总电阻 砸 总也变

小，根据闭合电路欧姆定律 陨越 耘
砸总
可知，

回路中电流变大，则电流表的示数变

大，电压表两端电压 哉越耘原陨（砸园垣则）变小，
故选项 悦正确。

6援粤
提示 由电灯 粤标有“愿灾 远援源宰”字

样，电灯 月标有“愿灾 圆园宰”字样，可以求
出

砸粤越员园赘，砸月越猿援圆赘
当滑动触头 P由 a端向 b 端滑动

过程中，设 aP段的电阻为 x。

R总=（10+x）（9.2-x）19.2
可知闭合电路的总电阻值不断减

小，电路的总电流在不断变大，所以，电

流表的示数一直变大。再由闭合电路欧

姆定律可判断出，路端电压在不断减

小，所以，电压表的示数一直变小。A项
正确。

7援阅
提示 电源的效率 浊越 哉陨

耘陨 伊员园园豫越
哉
耘 伊员园园豫。葬点对应的路端电压 哉为 源
个格，而电动势 耘为 远个格，因此 浊葬越
远远.苑豫；遭 点对应的路端电压为 圆个格，
因此 浊遭越 1猿 。故 阅正确。

8援C阅
提示 由于用交流电压表测得 b、d

两点间电压为 220V，这说明 ab 间电路
是通的，bc 间电路不通或 cd 间电路不
通；由于用交流电压表测得 a、c 两点间
为 220V，这说明 cd 间电路是通的，ab
间电路不通或 bc 间电路不通；综合分析
可知 bc 间电路不通，ab 间、cd 间电路
通，即选项 CD正确。

二尧填空题
9.非 闭合

提示 电键合上，发光二极管不发

光，结果不发生，该电路相当于一个非

门电路；当开关 S 闭合时，发光二极管
不亮。

员0援（1）糟凿 员园园皂粤
（2）葬遭 员园灾
提示（1）双刀双掷电键应与 糟凿连

接，电流计郧与 砸圆并联，其量程为 陨越陨早 +
陨早砸 早
砸圆

抑员园园皂粤；
（2）双刀双掷电键应与 葬遭 连接，电

流计 郧 与 砸员串联，其量程为 哉越陨早（砸早垣
砸员）越员园灾。

员1援（员）悦
（圆）电路如图 2所示

V A0

R
E S
图 2

（猿）N
n ·

U
RV

哉为电压表读数，砸V

为电压表内阻

三尧计算题
员2援（1）猿援园伊员园原缘悦
（2）远援园伊员园原远悦
提示（员）当开关接 员时，砸员、砸圆、砸猿

串联组成外电路。

由 I= E
R+r 得

I= E
R1+R2+R3+r =1A

哉悦越哉猿越陨砸猿越员灾
匝悦越悦哉悦越猿援园伊员园原缘悦；
（圆）当开关接 圆时电容器放电，砸员、

砸圆串联又与 砸猿并联
陨猿颐陨员圆越（砸员垣砸圆）颐砸猿=4颐1
Q12
Q3

越 I12
I3

= 14
匝员圆越Q5 越远援园伊员园原远悦。
员3援（员）猿灾 圆.愿愿灾
（2）猿.远灾 员.圆赘
（3）园.猿宰 园.源猿圆宰
提示（员）运断开时：哉越陨（砸圆垣砸猿）越猿灾
运闭合时：哉忆越陨忆砸圆越圆.愿愿灾；
（圆）运断开时：外电路总电阻
砸越（砸圆垣砸猿）砸员

砸员垣砸圆垣砸猿
越远赘

运闭合时：外电路总电阻
砸忆越 砸员砸圆

砸员垣砸圆
越源.愿赘

由闭合电路欧姆定律

耘越哉垣哉
砸 则

耘越哉忆垣哉忆
砸忆则

代入数据解得 耘越猿.远灾，则越员.圆赘；
（猿）运断开时：陨越 耘

R+r 越园.缘粤
内阻上的热功率 孕越陨圆则越园.猿宰
运闭合时：陨忆越 耘

砸忆垣则 越园.远粤
内阻上的热功率 孕忆越陨忆圆则越园.源猿圆宰。
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A卷

一尧选择题

1援A
提示 指南针利用地磁场使小磁针

偏转来指示方向，涉及磁现象，而我国

古代四大发明中，造纸术、印刷术、火药

不涉及磁现象，故 A正确。
2援BD
提示 根据磁感线的疏密程度可以

判断出 a、b 两处的磁感应强度的大小

不等，Ba<Bb，A错误，B正确；同一通电
导线放在 a处受力的情况大小不一定，

因为放入时的位置（即放入时与磁感线

的方向）不确定，则其受力的大小就不

一定，C错误，D正确。故本题选 BD。
3援AC
提示 当通电导线垂直于磁场方向

时，可用 F
IL 表示 B。故本题选 AC。

4援D
提示 小磁针的 N极向纸里偏转，

说明两导线间的磁场方向垂直纸面向

里，由安培定则可以判断，ab 中电流向

上，cd中电流向下。本题选 D。
5援ACD
提示 磁感线是为形象地描述磁场

而引入的曲线，是假想的曲线，A项错；
磁场的基本特性是对处于磁场中的磁

极或电流有力的作用，B项正确；磁场中
的任何一条磁感线都是闭合曲线，C项
错误；通电导体平行磁场放置时，不受

磁场力作用，此时就不能检测磁场的存

在，故 D项错误。本题选 ABC。
6援C

提示 由安培定则可以判断出直线

电流产生的磁场方向，淤正确，于错误；
盂和榆为环形电流，注意让弯曲的四指
指向电流的方向，可判断出盂错误，榆正
确。故正确选项为 C。

7援BC
提示 当线圈通以沿顺时针方向的

电流时，磁针处磁场方向垂直纸面向里，

故 N极将向纸面内偏转，A错，B正确；
同理可知 C正确。本题选 BC。

8援C
提示 将罗盘放在通电直导线下

方，罗盘静止时罗盘指针所指方向为该

处的合磁场方向，如下图所示，所以电

流在该处的磁感应强度为 B1越Btan兹，代
入数据得 B1越8.66伊10原5T。C正确。

B1

BB

兹

二尧填空题

9援平行于南北方向 逆时针

提示 因为地磁场是南北方向的，

要是实验效果明显，需使小磁针向东西

方向转动，由安培定则可知，直线电流

需沿南北方向。

10援正 向左

提示 由小磁针 N 极的指向可知，
螺线管右端为 S极，由安培定则知电流
方向，进而可知电源的 a端为正极；螺线

管中的 c 点磁场方向向左，故放在 c 点

的小磁针的北极受力方向向左。

11援2伊10-7·I
r

提示 观察、分析表格内的数据可得，

B与电流强度 I成正比，与测试点的距离

r成反比，取表格中的第一个单元格进行

计算可以得 k=2伊10-7，即 B=2伊10-7·I
r 。

三尧计算题

12援2A
提示 由题意知, 物体匀速上升,故

物体受力平衡,由受力分析可得
F-滋mg=Mg

导体棒所受的安培力为

F=BIL

代入数据可得 I=2A。
B卷

1援C
提示 根据安培定则判断磁场方

向，再结合矢量的合成知识求解援根据安
培定则判断：两直线电流在 O点产生的

磁场方向均垂直于 MN向下，O 点的磁

感应强度不为零，故 A选项错误；a、b 两
点的磁感应强度大小相等，方向相同，

故 B选项错误；根据对称性，c、d两点处
的磁感应强度大小相等，方向相同，故 C
选项正确；a、c 两点的磁感应强度方向

相同，故 D选项错误。
2.1.2T
提示 设磁感应强度为 B，金属棒与

轨道间的动摩擦因数为 滋，金属棒的质

量为 m，金属棒在磁场中的有效长度为

L=2m。
当棒中的电流为 I1=5A时，金属棒

所受到的安培力与轨道对棒的滑动摩

擦力平衡，金属棒做匀速直线运动。由

平衡条件可得

BI1L=滋mg 淤
当金属棒中的电流为 I2=8A时，棒

做加速运动，加速度为 a，根据牛顿第二

定律得

BI2L-滋mg=ma 于
将淤代入于得
B= ma

渊I2-I1冤L = 3.6伊2
渊8-5冤伊2 T=1.2T

所以匀强磁场磁感应强度大小为

1.2T。
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