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16.3电阻

1.B
2.B
3.C
4.A
5.B
6.0.22 1.5伊105 0.2
7.变小 长度

能力提高

8.C
9.C
10.A
11.正 反 >
12.低 0 超导

13.相同长度、粗细的铜导线和铁
导线，铜导线的电阻小于铁导线的电阻，

所以选用铜导线。在材料、长度相同

时，横截面积越大，电阻越小，所以选

择较粗的铜芯导线。

14.（1）横截面积
（2）在导体的材料和横截面积一

定时，导体的电阻与其长度有关

（3）2、3
（4）控制变量

拓展提升

15.电阻的温度
16.1.0 0.25
17.C
提示院 给出三根镍铬合金线a尧b尧c

渊其长度关系la=lb跃lc袁 横截面积关系Sa跃

Sb=Sc冤遥 如果取a尧b两根镍铬合金线袁它

们的材料尧长度均相同袁只有横截面积

不同袁分别接入电路中袁观察电流表示

数袁可判断电阻大小袁据此可以研究导

体的电阻跟它的横截面积的关系袁故

淤可以完成遥 如果取b尧c两根镍铬合金

线袁它们的材料尧横截面积均相同袁只

有长度不同袁分别接入电路中袁观察电

流表示数袁可判断电阻大小袁据此可以

研究导体的电阻跟它的长度的关系袁

故于可以完成遥 已知三根合金线的材

料相同袁 在研究导体的电阻跟它的材

料的关系时袁 无法达到控制变量法的

要求袁故盂不能完成遥综上所述袁可以

完成的研究课题是淤和于遥

18.C
16.4变阻器

基础巩固

1.A
2.D
3.长度 滑动变阻器允许通过的

最大电流为2A
4.电流表 变小

5.左 粤尧悦

能力提高

远.A
苑.C
提示院若灯泡L2灯丝断了袁则灯L1

也不能发光袁所以选项A错误遥若滑动

变阻器短路了袁 则调节滑动变阻器不

会引起灯L1亮度的变化袁 所以选项B错

误遥若灯L2短路了袁则灯L2不亮袁灯L1照

常发光袁所以选项C正确遥若滑动变阻

器接触不良袁则整个电路断路袁两灯都

不亮袁所以选项D错误遥

愿.A
怨.C
提示院只闭合开关杂员袁灯泡蕴1与滑动

变阻器串联袁故选项A错误曰只闭合开

关S2袁灯泡L圆与滑动变阻器串联袁灯泡L1

断路袁故选项B错误曰闭合开关S1尧S2袁灯

泡L1尧L2并联后再与滑动变阻器串联袁

电压表测电源电压袁 故选项C正确袁选

项D错误遥

10.导电性 时亮时暗

11.有
12.（1）如下图所示

A B

C DP

S
30.6-

A

V
153-

（2）断开
（3）B端

（4）D
拓展提升

13.C
14.（1）当石墨长度、横截面积一定

时，其电阻随温度的升高而减小。

（2）可做温度报警器，当温度升高时，
石墨电阻减小，灯发光用来警示人们。
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17.1电流与电压和电阻的关系

基础巩固

1.D
2.A
3.B
4.保护电路 电阻 保持定值电

阻两端的电压不变

5.0.6 不变 0.8 不变 电阻是

导体本身的性质，不随其两端电压和

通过它的电流的变化而变化（或电阻

与电压尧电流无关）

能力提高

6.D
7.C
8.D
9.C
10.（1）定值电阻两端电压（或电压

表示数）

（2）30赘电阻太大（或滑动变阻器
的阻值太小）

11.（1）如下图所示

V
153- 30.6-

A

A P B

+ -

（2）断开
（3）控制变量 电压

（4）2.4 0.4
（5）正比

拓展提升

12.B
17.2欧姆定律

基础巩固

1.D
提示院 电阻是导体本身的一种性

质袁只与导体的材料尧长度尧横截面积

及温度有关袁 与其两端的电压和通过

的电流无关袁R= U
I 只是计算导体电阻

的一种方法袁故选项A尧B尧C错误尧选项

D正确遥

2.B
3.A
提示院 由电路图可知袁 两电阻并

联袁 电流表A1测干路电流袁A2测通过R2

的电流袁 通过R1的电流I1=I-I2=1.2A-
0.3A=0.9A袁 电源的电压U=U2=U1=I1R1=
0.9A伊6赘=5.4V袁 所以R2 = U2

I2
= 5.4A0.3A =

18赘遥

4.3 0.2
5.5 0.3
6.通过小灯泡的电流为
I=250mA=0.25A
由欧姆定律I= U

R 得，小灯泡的电

阻为

R= U
I = 2.2V0.25A =8.8赘

能力提高

7.B
8.C
提示院 由电路图可知袁 两电阻串

联袁电压表V1测电阻R1两端电压袁电压

表V2测两电阻的串联总电压遥由于串联

电路电流I处处相等袁 根据I= U
R 可知袁

U1
U2

= IR1
I渊R1+R2冤 = 5赘5赘+10赘 = 13 遥

9.A
10.10 变大

11.20 0 20
12.（1）由电路图可知，S1闭合、S2断

开时，L与R0串联，电压表测R0两端电

压，电流表测电路中电流，电灯恰好正

常发光，所以UL=6V，由串联电路的电

压特点可得，电源电压为

U=UL+U0=6V+4V=10V
由串联电路的电流特点可知，I=I0=

0.5A，由I= U
R 可得，R0的阻值为

R0= U0
I = 4V0.5A =8赘

（2）当S1、S2都闭合时，灯泡被短路，

只有R0接入电路，所以电压表示数

UV忆=U=10V
此时电流表示数为

I忆= U
R0

= 10V8赘 =1.25A
拓展提升

13.A
提示院由电路图可知袁R1与R2并联袁

电流表A1测R1支路的电流袁 电流表A测

干路电流袁 因并联电路中各支路两端

的电压相等袁且R1跃R2袁由I= U
R 可知袁两

支路的电流关系为I1约I2袁因并联电路中

干路电流等于各支路电流之和袁 所以袁

I=I1+I2跃I1+I1=2I1袁即1A跃2I1袁则I1约0.5A袁
即电流表A1的示数小于0.5A遥

14.（1）电压表的示数为6V时，R2的

阻值为60赘。因为R1、R2串联，所以此时

电流表示数为

I= U2
R2

= 6V60赘 =0.1A
（2）此时，滑动变阻器的阻值为
R1= U1

I = U-U2
I = 8V-6V0.1A =20赘

（3）由于R1电阻保持不变，所以R1

两端的电压为

U1忆=I忆R1=0.2A伊20赘=4V
则此时电压表示数为

U2忆=U-U1忆=8V-4V=4V
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第十六章野电压 电阻冶检测题

一尧选择题

1援D
2援A
3援B
提示院分析实物图可知袁电流从正

极出发袁经电流表尧灯泡 L1尧开关尧灯泡

L2回负极袁电压表并联在 L1两端遥选项

B图与实物图符合遥 选项 A图两灯泡
并联袁与实物图不符合遥选项 C图电压
表并联在 L2两端了袁与实物图不符合遥

选项 D图电压表并联在电源两端了袁

与实物图不符合遥

4援D
提示院因为两个灯泡都不亮袁所以

电路出现断路袁又因为电压表检测 AB

两点间的电压为零袁B尧C 两点间的电

压为 9V渊即电源电压冤袁所以 A尧B两点

间连接完好袁B尧C两点间有断路袁即乙

灯接触不良或灯丝断了遥

5援B
6援D
7援C
8援C
9援C
提示院当握力增大时袁滑动变阻器

R忆连入电路中的阻值变大袁 电路中的

电流变小袁电流表示数变小袁当握力达

到握力计的最大值时袁 电流表示数最

小遥 当握力减小时袁滑动变阻器接入电

路的阻值变小袁电流变大袁电流表示数

变大遥

10.B

提示院调 R2阻值变化大袁对电流影

响大袁所以要将电流表指针调节到要

求位置袁应先调节大电阻 R2袁当电流表

指针到达要求位置附近时袁 再调节小

电阻 R1袁使电流表指针快速尧准确到达

要求位置遥

二尧填空题

11.把量程看错了 1.4V
12.定值电阻 0.1
13.48
14.断路 短路

15.不变 短路

16援小 温度

17.电流表 电压表 电流表

18.7 1.8 5.2
三尧简答题

19.总电阻减小；因为照明电路的
灯都是并联的，点亮的灯越多，并联的

支路越多，相当于增大了导线的横截

面积，所以总电阻会减小。

四尧实验与探究题

20.（1）如下图所示
V

L1 L2

S
（2）实验过程及分析如下：
淤选取如图所示器材，将两个完

全相同的小灯泡按照电路图串联接入

电路中。

于将电压表分别接在两个小灯泡
的两端，测出两个小灯泡两端的电压

分别为 U1、U2。

实验现象：U1=U2

结论：两个小灯泡两端电压相等，

但两个小灯泡串联，所以小明的观点

是错误的。

（答案合理即可）

21.（1）不相同
（2）断开开关，换用小量程，重做实

验

（3）不正确
（4）合理，因为实验存在误差，因此

根据 4组数据仍可得出结论。
22.（1）会 有关

（2）温度对不同导体电阻的影响不
同，硫化银电阻随着温度的增大而减小，

而铜制电阻随着温度的增大而增大

23.（1）电阻（值） 保护电路

（2）A B

（3）横截面积
（4）变大
（5）材料
五尧计算题

24.（1）据图可知，灯 L1、L2 是串联

的。电压表 V1并联在灯 L1两端，所以

测量的是灯 L1两端电压，则灯泡灯 L1

两端的电压 U1=6V；电压表 V2并联在

灯 L2两端，所以测量的是灯 L2两端电

压，根据串联电路的电压特点可知，灯

L2两端的电压为

U2=U-U1=9V-6V=3V
（2）因为灯 L1、L2 是串联的，已知

通过灯 L2电流为 0.5A，根据串联电路
中电流处处相等可知，通过灯 L1的电

流是 0.5A，电流表示数为 0.5A。
（3）若灯 L1灯丝烧断，则电压表 V1

串联在电路中，其示数变大。
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一尧选择题
1.A
2.B
3.B
4.D
5.C
6.B
7.C
8.D
提示院当开关 S接到 a时袁两灯泡

串联袁 电压表测灯 L1尧L2两端的总电
压袁 也是电源的电压袁 即电源的电压
U=9V袁故选项 A尧B正确遥当开关接到 b
时袁两电灯仍然串联袁电压表测灯 L2两
端的电压袁即灯 L2两端的电压 U2=4V袁
故选项 C正确遥 因为串联电路的总电
压等于各分电阻两端的电压之和袁所
以灯 L1两端的电压 U1=U-U2=9V-4V=
5V袁故选项 D错误遥

9.C
10.C
提示院由图象可知袁用两个相同的

电热器给质量相同的物质甲和水加
热袁水温度升高 60益需要 20min袁物质
甲温度升高 60益需要 10min袁所以质量
相同的物质甲和水升高相同的温度需
要吸收的热量关系为院Q 水吸=2Q 甲吸遥由
热量计算公式 Q=cm驻t得院c= Q

m驻t 袁所
以 c 水=2c 甲遥又因为 c 水=4.2伊103J/渊kg窑益冤袁
所以 c 甲=2.1伊103J/渊kg窑益冤袁 甲物质10min
升高了 60益袁吸收的热量为 Q 甲吸=c 甲 m 甲驻t 甲=2.1伊103J/渊kg窑益冤伊2kg伊60益=2.52伊
105J遥

二尧填空题
11.大 引
12.做功 内
13.用电器 负
14.短路 会
15.2.52伊107 热传递
16.电流 电压
17.4.2伊107 125
18.b 0.3
三尧简答题
19.拉一张纸比撕同一张纸时所要

克服的分子间的引力多些。
四尧实验与探究题
20.（1）A 确保使用外焰加热
（2）升高的温度 停表
（3）该方案避免两次加热，用同一

热源加热确保水和煤油在相等时间内
吸收的热量相等（合理即可）

21.（1）如图下所示

30.6-
A

L1

L2

- +
（2）电流表正、负接线柱接反了
（3）滑动变阻器 按 0~3A量程读

数
（4）换用两个不同规格小灯泡进

行多次实验22.（1）不同
（2）UAC=UAB垣UBC
（3）淤
（4）错误 电压表正、负极会接反23.（1）A、B 于 盂 导体的电阻

与导体的材料有关
（2）不明显
（3）减小
五尧计算题24.（1）已知出水流量为 150t/h，则

每小时水放出的热量为
Q =cm驻t =4.2 伊103J/（kg·益）伊1.5 伊l05kg伊（90益-50益）=2.52伊1010J
（2）锅炉放出的热量为
Q 放= Q吸

浊 = 2.52伊1010
60% =4.2伊1010J

由 Q=mq 可得，需要燃烧煤的质
量为

m= Q放
q = 4.2伊1010J3伊107J/kg =1.4伊103kg

2018-2019学年第一学期期中检测卷
渊二冤

一尧选择题1援C2援D3援D4援B5援C
提示院由图可知袁乙尧丙相互排斥袁

说明乙尧丙一定带同种电荷袁已知丙带
正电袁则乙一定也带正电曰图中甲尧乙
相互吸引袁根据异种电荷相互吸引尧带
电体具有吸引轻小物体的性质可知袁
甲可能带负电或不带电遥6援D7援A8援D9援D

提示院 电位器串联在电路中能改
变电路中电流的大小袁 所以图中电位
器应与灯泡串联袁故选项 A错误遥 若只
将 A尧B接入电路袁 滑片左边的电阻丝
接入电路袁即滑片顺时针转动旋钮时袁
电阻变小袁灯泡变亮袁故选项 B 错误遥
若只将 A尧C接入电路袁 电位器的全部
电阻丝都接入电路袁 不能改变电路的
电流袁所以不能改变灯泡的亮度袁故选

项 C错误遥若只将 B尧C接入电路袁滑片
右边的电阻丝接入电路曰顺时针转动旋
钮时袁电位器接入电路的电阻变大袁电路
中电流变小袁灯泡变暗袁故选项 D正确遥10援D

二尧填空题11援扩散 分子
12援并 串
13援晶体 214援吸引 负 重力
15援2 416援接入电路中电阻丝的长度 A17援6.8伊109 内
18援15 2.3伊107
三尧简答题19援“早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃

西瓜”的情景说明我国大西北沙漠地
区一天之中昼夜温差较大。这是因为
沙子的比热容较小，白天吸收相同热
量后，沙子的温度升高得多，气温较高；
夜晚放出相同热量后，沙子的温度下降
得多，气温较低，从而造成一天中白天
和夜晚的温差较大。

四尧实验与探究题20援（1）59
（2）小于
（3）正确 甲、乙吸收相同的热量，

升高相同的温度，由于甲的质量小于乙

的质量，根据 c= Q
m驻t 可知，甲的比热

容大于乙的比热容
21援（1）淤加热后的水温/益 于10g

碎纸片
（2）甲 酒精
（3）由于酒精燃烧放出的热量不能

被水全部吸收，所以算出的酒精热值偏
小

22援（1）错误
（2）L2 电流表的正、负接线柱接

反了
（3）并联电路中干路电流等于各支

路电流的和
23援（1）6 不同
（2）电压表断路（或短路）
（3）根据一次实验结果得出的结论

具有偶然性 应更换规格不同的灯泡
进行多次实验

五尧计算题24援（1）13.0t烟煤如果完全燃烧，放
出的热量为

Q 放=mq =13.0伊103kg伊2.9伊107J/kg=
3.77伊1011J
（2）水吸收的热量为
Q 吸=cm 水 驻t=4.2伊103J/（kg·益）伊4伊

105kg伊（100益-20益）=1.344伊1011J
（3）煤炉烧水的效率为
浊= Q吸

Q吸 = 1.344伊1011J3.77伊1011J 抑0.36=36%


