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3版综合测试

一尧选择题
1援B
提示 只要穿过闭合电路的磁通

量发生变化，电路中就会产生感应电
流，不一定要均匀变化。故本题选 B。

2援A
提示 线圈 A 插入或拔出，都将造

成线圈 B处磁场的变化，因此线圈 B
处的磁通量变化，产生感应电流，故选
项 A正确；开关闭合和断开均能引起
线圈 B中磁通量的变化而产生感应电
流，故选项 B 错误；开关闭合后，只要
移动滑片 P，线圈 B中磁通量发生变化
而产生感应电流，故选项 C、D错误。

3援AD
提示 正负离子向北流动，受到洛

伦兹力，正离子向西侧极板偏转，负离
子向东侧极板偏转，两极板间形成电
场，最终最终正负离子受电场力和洛

伦兹力处于平衡，有 择增月2越择 U
L

则 增越 U
月2L 越 0.2伊10-3

0.5伊10-4伊20 皂/泽越园援圆皂/泽
西侧极板带正电，东侧极板带负

电，所以西侧极板电势高，东侧极板电
势低。故 粤阅正确。

4.AC
提示 当膜片向右运动时，M与 N

距离减小，电容增大，A对；根据 Q=CU
知，Q增大，电容器充电，导线 AB中有
向左的电流，C对。本题选 AC。

5援AC
提示 电路中 A 灯与线圈并联后与

B灯串联，再与 C灯并联，S闭合时，三个
灯同时立即发光，由于线圈的电阻很小，
逐渐将 A灯短路，A灯逐渐熄灭，A灯的
电压逐渐降低，B 灯的电压逐渐增大，B
灯逐渐变亮，故 A 正确，B 错误；电路接
通稳定后，S 断开时，C 灯中原来的电流
立即减至零，由于线圈中电流要减小，产
生自感电动势，阻碍电流的减小，线圈中
电流不会立即消失，这个自感电流通过 C
灯，所以 C灯过一会儿熄灭，故 C正确；
电路接通稳定后，A灯被线圈短路，完全
熄灭援B、C并联，电压相同，亮度相同，故
D错误。

6援AB
提示 将圆盘看成无数辐条组成，

它们都在切割磁感线从而产生感应电
动势和感应电流，当圆盘顺时针（俯视）
转动时，根据右手定则可知圆盘上感
应电流从边缘流向中心，流过电阻的
电流方向从 葬到 遭，选项 月正确；由法
拉第电磁感应定律得感生电动势 耘越
月造v越 12 月造圆棕，陨越 E

R+r ，棕 恒定时，陨大小

恒定，棕大小变化时，陨大小变化，方向
不变，故选项 粤正确，悦错误；由 孕越
陨圆砸越 B2l4棕2R4（R+r）2 知，当 棕 变为 圆倍时，孕
变为原来的 源倍，选项 阅错误。

7援CD
提示 IR 是电动机线圈电阻分担

的电压，不是电动机两端电压，A错；根
据题意知原、副线圈的匝数比 n1颐n2=n颐1,
原线圈所加电压的有效值 U1= U0

2姨 ，

根据变压器电压比关系又知副线圈两

端电压 U2= U0
2姨 n
，通过副线圈的电

流 I2=I, 则通过原线圈的电流 I1= I
n ，B

错；电动机消耗的电功率为 P=U2I=
U0I

2姨 n
,C对；因为理想变压器没有能

量损失，所以 U0I
2姨 n

=I2R+mgv,则重物
匀速上升的速度为 v= I（U0- 2姨 nIR）

2姨 nmg
，

D对。本题选 CD。
8.AD
提示 在 贼时刻 葬遭 棒的坐标为 曾越

增贼，感应电动势 藻越月蕴增越月园蕴增泽蚤灶圆噪仔增贼，则
棕越圆噪仔增，交变电流的频率为 枣越 棕圆仔 越
噪增，故 粤正确；原线圈两端电压的有效
值为 哉员越 B0Lv

2姨 ，由 U1
U2

越n1
n2

越 12 得，副线
圈两端电压的有效值为 哉圆越 2B0Lv

2姨 越
2姨 月园蕴增，故交流电压表的示数为
2姨 月园蕴增，故 月错误；副线圈中电流有

效值为 陨圆越 U2
R 越 2姨 B0Lv

R ，由 I2
I1

越 n1
n2

越
12 得，原线圈中电流有效值为 陨员 越
2 2姨 月园蕴增

R ，所以交流电流表的示数

为 2 2姨 月园蕴增
R ，故 悦错误；在 贼时间内

力 云做的功等于 砸 产生的热量，即 宰越
U22
R 贼越 2B02L2v2t

R ，故 阅正确。
二尧计算题

9援（1）BLv0
R+r ，方向由 a指向 b

（2） B2L2v0
g（R+r）sin兹

（3） RB2L2v02g（R+r）2sin兹（2gssin兹-v02）

提示 （1）感应电动势为 E=BLv0
感应电流为 I= E

R+r = BLv0
R+r

根据楞次定律可知，电流方向为
由 a指向 b；
（2）当 t=t0时，金属棒处于平衡状

态，有

mgsin兹=BIL= B2L2v0
R+r

m= B2L2v0
g（R+r）sin兹 ；

（3）根据能量守恒定律可知
mgssin兹=Q+ 12 mv02

故 Q= B2L2v02g（R+r）sin兹（2gssin兹-v02）

在 t0时间内电阻 R 产生的焦耳热
为

QR= R
R+r Q= RB2L2v02g（R+r）2sin兹 （2gssin兹-

v02）。
10.（员）仔圆月灶则圆

（圆）仔4月2则4灶8R
（3）仔月则2

2R
（4）仔2则2灶月2R
提示（员）线圈绕轴匀速转动时，在

电路中产生如图所示的交变电流。

O

i

tT4 T2 5T4

3T4
T

此交变电动势的最大值为

耘皂越月杂棕越月·仔r2
圆 ·圆仔灶越仔圆月灶则圆；

（圆）在线圈从图示位置转过 14 转
的时间内，电动势的有效值为

耘越 Em
2姨 越 2姨 仔2Bnr2

2
电阻 砸上产生的热量为

匝越（E
R）

圆砸 T4 越 仔4B2r4n8R ；

（猿）在线圈从图示位置转过 14 转的
时间内，电动势的平均值为 E越 驻椎驻贼

通过 砸的电荷量

择越I·驻贼越 E
R·驻贼越 驻椎

R 越 仔Br2
2R ；

（源）设此交变电动势在一个周期内
的有效值为 耘忆，由有效值的定义得
（ Em

2姨 ）2

R ·T2 越 耘忆2
R 栽

解得 耘忆越 Em2
故电流表的示数为 陨越耘忆

R = 仔2则2灶月2R 。
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异5.4 变压器

一尧选择题
1.D 2.BC 3.B
二尧计算题
4.4400 240
提示 设变压器副线圈电压为 U2，

由 U22=P2R得 U2=12V
原线圈电压为 U1= 311

2姨 V=220V
原、副线圈的匝数分别为

n1= U1
U0

= 2200.05 =4400
n2= U2

U0
= 120.05 =240。

异5.5 电能的输送
1.C 2.CD 3.AD 4.BD

3版同步检测
A卷

一尧选择题
员援B
提示 本题关键是了解变压器的构

造，题目中图 A为变阻器，图 B为变压
器，图 C为电容器，图 D为电池。故本题
选 B。

圆援阅
提示 由于大多数用电器都是并

联的，当傍晚用电多的时候或者插上
电炉等功率大的用电器时，干路上的
总电流会变大，这时候导线上的电压
损失就会增加，当变压器供给用户电
压一定的情况下，会使得用户得到的
电压减小，所以电灯就会发暗；而当夜
深人静时，用户用电器减少或者拔掉
电炉、电暖气等功率大的用电器时，干
路上的总电流会减小，这时候导线上
的电压损失就会减小，用户得到的电
压增大，所以电灯就会明亮，所以两个
现象都可以用闭合电路欧姆定律来解
释。故 D正确。

猿援C
提示 根据电压表读数的方法可

知，该变压器的输出电压为 40V，所以
变压器的原副线圈匝数之比为 n1

n2
= U1

U2
= 540= 18 。

源援AB
提示 根据交变电压的表达式为 u0越

11000 2姨 sin100仔t（灾）可知，降压变压
器原线圈的电压为 员员园园园灾，则n1

n2
越 U1

U2

越 11000220 越 501 ，选项 粤正确；交流电的
频率 枣越 棕2仔 越 100仔2仔 匀扎越缘园匀扎，经过变压
器后，交流电的频率不变，选项 月正
确；降压变压器中副线圈中的电流大
于原线圈中的电流，为了使线圈放出
的热量尽量少，则副线圈导线的电阻
应小于原线圈导线的电阻，则副线圈
导线应比原线圈导线粗，选项 悦错误；
副线圈中的电流等于居民小区各用电
器电流的总和，而原、副线圈中的电流
不相等，所以输入原线圈的电流不等
于居民小区各用电器电流的总和，选
项 阅错误。

缘援ACD
提示 根据变压比和变流比规律

可判断 B错。本题选 ACD。
远援AC
提示 砸员两端电压 哉砸员 越员园灾，砸员中

电流 陨砸员 越 1010 粤越员粤，则副线圈中电流
陨员越陨砸员越员粤，再由 陨员颐陨圆越灶圆颐灶员越员颐圆，可知原线
圈中电流 陨员越园.缘粤，粤正确；电压表测 砸圆
两端电压 哉R2 越陨圆砸圆越圆园灾，月 错误；砸圆 消
耗的功率 孕R2 越陨22砸圆越圆园宰，悦正确；因变
压器不改变交流电的周期和频率，由

砸员两端电压瞬时值表达式 滋员越员园 2姨 ·
泽蚤灶员园园仔贼灾，可知原线圈输入交流电频
率 枣越 100仔2仔 匀扎越缘园匀扎，阅错误。

苑援B
提示 V员读数减小导致 灾圆读数减

小，负载电阻不变，导致 陨圆减小，陨员减

小，粤错误；电压关系为 U1
U2

越 n1
n2
，减小

哉员同时增大 灶圆可以使得 哉圆不变，从而
陨圆不变，月正确；哉员不变，又不改变触头
位置则 哉圆不变，此时增加负载（即减小
负载电阻），陨圆增大，从而 陨员增大，悦错
误；根据 U1

U2
越n1

n2
，在 哉员不变时，上移触

头，哉圆增大，此时增加负载，陨圆增大，从
而 陨员增大，阅错误。8.D

提示 根据变压器的电压与匝数的

关系 U1
U2

= n1
n2
，解得 U2=11 2姨 V，交变电

流经过二极管单向导电，加在电阻上的

电流的有效值根据 U22
R ·

T2 = U2
R T 解得

U=11V，所以 1s内电阻 R 上产生的焦耳
热为 Q= 112

100 伊1J=1.21J，D正确。

二尧计算题
9.（1）0.98A
（2）180W
提示（1）设原、副线圈上的电压、

电流分别为 U1、U2、I1、I2。根据理想变压
器的输入功率等于输出功率，有

I1U1=I2U2
当 I2=12mA 时，I1即为熔断电流，

代入数据得
I1抑0.98A；
（2）当副线圈中电流为 I2忆=10mA

时，变压器的输入功率为 P1，根据理想
变压器的输入功率等于输出功率，有
P1=I忆2U2，代入数据得 P1=180W。

B卷
员援月
提示 高压输电线上的电流较大，

测量时需把电流变小，即副线圈中的

电流较小，由 I1
I2

越 n2
n1
可知，灶圆较大，灶员较

小，所以 葬遭接 酝晕，糟凿接 孕匝，陨葬遭跃陨糟凿。选项月正确。
圆援（1）15
（2）20赘
（3）9511
提示 升压变压器的原、副线圈匝数

之比应等于发电机的电压和升压变压器
的输出电压之比。已知输入功率为 10kW
而用户得到的功率为 9.5kW，所以损失的
功率为 0.5kW，它应等于导线的电阻与输
送电流的平方之积，输送电流应等于输送
功率与升压变压器的输出电压之比，而降
压变压器的原、副线圈匝数之比应等于
原、副线圈两端电压之比，所以有：
（1）升压变压器原、副线圈匝数之比

为
n1
n2

= U1
U2

= 400V2000V = 15 ；
（2）导线电阻 R 与输送电流和输电

线上损失的电功率有关，有 P损=I2R，而输
送电流又取决于输电电压及输送功率，有

I= P
U2
，所以

R = P损
I2 = P损

（ P
U2
）2

= 0.5伊103

（ 104
2000 ）2

赘 =

20赘曰
渊3冤设降压变压器原线圈上电压为

U3，U3=U2-IR =（2000-5伊20）V=1900V，所
以降压变压器原、副线圈匝数比

n3
n4

= U3
U4

= 1900V220V = 9511 。
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异6.1 传感器及其工作原理
一尧选择题
1援CD 2.悦
二尧填空题
3.非电 电信息

4.磁感应强度 电压

异6.2~6.3 传感器的应用
一尧选择题
1援悦 2.阅 3.粤
二尧填空题
4援热学量 电学量

3版章节测试
一尧选择题
员援阅
提示 霍尔元件能够把磁学量转

化为电学量，A错；干簧管是一种能够
感知磁场的传感器，B错；电子秤应用
的是压力传感器，C错。正确答案为 D。

圆援AC
提示 热敏电阻的阻值随温度变化

而变化，定值电阻和光敏电阻的阻值随

温度变化不大，A对，B错；光敏电阻的阻
值随光照变化而变化，定值电阻和热敏

电阻的阻值不随光照变化，C对，D错。本
题选 AC。

猿援D
提示 由题图乙可知，0耀t1和 t2耀t3

这两段时间内，电流不变，说明电路中

的电阻不变，也就是说重球对压敏电

阻的压力不变，即重球受力不变，则在

t2~t3时间内小车做匀加速直线运动，C
错，D对；t1耀t2时间内电流均匀增加，表
明电路中的电阻减小，说明重球对压敏

电阻的压力改变，即重球受力变化，所

以小车做变加速运动而不是匀加速直

线运动，A、B均错。故本题正确选项为
D。

源援A
提示 发光二极管在导电时发光，

在不导电时不发光，发光二极管导电

发光时的明亮程度与通过发光二极管

的电流大小有关系，通过发光二极管的

电流越大时，二极管发的光越强，二级

管越亮，反之越暗。当滑动触头 P向左
移动时，下边支路的电阻减小，电流增

大，二极管发出的光增强，光敏电阻的

阻值变小，电路电流增大，L消耗的功
率增大，A对，B错；若滑动触头 P向右
移动时，L消耗的功率减小，C、D错。故
本题选 A。

缘援D
提示 该同学站在压力传感器上

完成一次下蹲动作过程中，先向下加

速，后向下减速，其加速度先向下后向

上，即先失重后超重，选项 D正确。
6援A
提示 由于半导体型酒精气体传

感器电阻的倒数与酒精气体的浓度成

正比，则 1
r忆 越噪糟，电路中 哉 越陨砸园 越

ER0
R0+r+r忆 ，则

1
U 越 R0+r+ 1

kc
ER0

，即 1
U 随

1
c

变化的函数关系为线性关系，但图象

不过坐标原点，选项 粤正确。
7援CD
提示 由于导电物质为电子，在霍尔

元件中，电子是向上做定向移动的，根

据左手定则可判断电子受到的洛伦兹

力方向向后表面，故霍尔元件的后表

面相当于电源的负极，霍尔元件前表

面的电势应高于后表面，粤选项错误；
若电源的正负极对调，则 陨匀与 月都反
向，由左手定则可判断电子运动的方

向不变，月选项错误；由于电阻 砸 和 砸蕴

都是固定的，且 砸 和 砸蕴并联，故 陨匀越
RL

R+RL
陨，则 悦正确；因 月与 陨成正比，陨匀

与 陨成正比，则 哉匀越噪 IHB
d 邑陨圆，砸蕴又是

定值电阻，所以 阅正确。故本题选 悦阅。
二尧简答题
8援见讲析
提示（员）开始煮饭时用手压下开

关按钮，永磁体与感温磁体相吸触点接

通，电热板通电加热；手松开后，由于永

磁体与感温磁体的吸引，按钮不会恢复

到图示状态。

（圆）煮饭时，水沸腾后锅内保持员园园益
不变，因为水的沸点为 员园园益，只要有水
温度就不变。

（猿）水分被大米吸收后，锅底温度
升高，当温度升至“居里点 员园猿益”时，感
温磁体失去磁性，在弹簧作用下，永磁

体被弹开，触点分离，切断电源，从而停

止加热。

（源）如果用电饭锅烧水，水沸腾后，
锅内保持 员园园益不变，温度低于“居里点
员园猿益”电饭锅不能自动断电，只有水烧
干后，温度升高到 员园猿益才能自动断电。

三尧计算题

9援（1）m0g
k

（2）（m0+m）g
k

（3）m= kL
gE U

提示 托盘的移动带动 P1移动，使
P1、P2间出现电势差，电势差的大小反
映了托盘向下移动距离的大小，由于 R
为均匀的滑线电阻，则其电阻与长度成

正比。

（1）由力的平衡知识可得
m0g=kx1

解得 x1= m0g
k ；

（2）放上重物重新平衡后
m0g+mg=kx2

解得 x2=（m0+m）g
k ；

（3）由闭合电路欧姆定律可知
E=IR
由部分电路欧姆定律可得

U=IR差

由于 R差
R = x

L ，其中 x为 P1、P2间的

距离，则

x=x2-x1= mg
k

联立解得 m= kL
gE U。
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一尧选择题
员援A
提示 交流电是指电流的方向发

生变化的电流，直流电的方向不变，而

恒定电流是指大小与方向均不变，涡

流是感应电流，而手摇交流发电机产

生是交流电，故 A正确。
圆援月
提示 交流发电机产生的是交变

电流，当转速很小时，流过电流计的电

流方向变化较慢，电流计指针能随电

流方向的变化而左、右摆动；当转速很

大时，电流方向变化很快，电流计指针

来不及随之变化而摆动，因此稳定时

指针指向“0”刻度不动，A、C错，B正
确；线圈匝数不能改变电流方向变化

的频率，因此 D错。
猿援BD
提示 从图象中可得该交流电的

周期为 栽越源伊员园原圆泽，所以频率为 枣越 1
T 越

25Hz，选项 B 正确；角速度为 棕越2仔f越
50仔，从图象中可知交流电最大值为
Um越100V，所以该交流电的电压瞬时值
的表达式为 u越100sin缘园仔贼（V），该交流
电的有效电压值为 U越 Um

2姨 越50 2姨 V，
选项 A、C错误；若将该交流电压加在
阻值 R越100赘的电阻两端，则电阻消耗
的功率为 P越 U2

R 越 5000100 W越50W，选项
D正确。

源援AC
提示 电容器具有通交流、隔直流

的特性，二极管具有单向导电性，因电

感线圈的感抗很大，则其具有通直流，

阻交流的特性。若在 粤、月端加合适的
直流电，当 月 端为正时，只有红灯亮，
当 粤 端为正时，只有绿灯亮，则 粤项正
确，月错误；若在 粤、月端加合适的正弦
交流电时，黄灯亮，而红、绿灯都不亮，

则 悦正确，阅错误。
5援D
提示 图乙所示电压只有一部分按

正弦交流电压变化，整个不能称为正弦

交流电压，选项 粤错误；图甲所示电压
的瞬时值表达式为 怎越员园泽蚤灶员园园仔贼（灾），选
项 月错误；图乙所示电压的周期为图
甲所示电压周期的 圆倍，选项 悦错误；
图甲所示电压的有效值为 缘 2姨 灾，对

图乙由
（ Um

2姨 ）2

R ·T2 = U2
R 栽，得电压的

有效值为 哉越员园灾，因此选项 阅正确。
6援BD
提示 由 U1

U2
越 n1

n2
，可得 哉圆越 n2

n1
哉员，

陨圆越 U2
R总，由

I1
I2

越 n2
n1
可得 陨员越 n2

n1
陨圆越 n22U1

n12R总，

将 杂员从 员拨向圆时，原线圈的匝数减
少，即 灶员减小，则电流表示数变大，故

粤错误；将 杂圆从 猿拨向 源时，副线圈的
匝数减少，即 灶圆减小，则电流表示数变

小，故 月正确；只将 砸 的滑片上移，变
阻器接入电路的电阻变大，所以串联

支路（砸 和 砸圆）的电阻增大，流过串联

支路的电流变小，所以电阻 砸圆的电功

率变小，故 悦错误，阅正确。
7.AD
提示 远距离输电过程中，应用高

压输电能够减小输电线上的功率损

失，R1上消耗的功率小于 R3上消耗的

功率，C错；而比较两个不同输电回路，
输电线电阻相同，由 P 损越I2·2R 可知，
A1示数小于 A2示数，A正确；根据欧姆
定律可知，R2两端电压小于 R4两端电

压，D正确；由于输电线上损失电压不
同，故两灯泡两端电压不同，故亮度不

同，B错。
二尧计算题

8援（1）1100V
（2）5颐1
（3）20A
提示（1）发电机的最大电动势为

Um=nBS棕=220 伊 2姨仔 伊0.05 伊2仔 伊
50V=1100 2姨 V

发电机输出电压为

U1= Um
2姨 =1100V；

（2）因为 U2=220V
所以变压器的原、副线圈匝数比为

n1
n2

= U1
U2

=5颐1；
（3）因为输出功率
P2=2伊11伊103W=2.2伊104W
由变压器的输入功率和输出功率

相等可得，原线圈一侧的功率

P1=2.2伊104W
又因为 P1=U1I1，所以

I1= P1
U1

= 2.2伊104
1100 A=20A

故与变压器原线圈串联的交流电

流表的示数为 20A。
9.（员）如图所示

U1
发
电
厂

I1 n1 n2
U2

I2
U3

I3
U4

I4n3 n4
用
户

升压变压器 降压变压器

（圆）推导过程见解析 远苑.员豫
（猿）员怨圆.猿天
（源）怨颐圆缘园 砸臆圆.苑愿赘
提示（圆）三峡电站能量转化效率

为

浊 越 W 电

W 机
伊员园园豫 越 W 年电

籽VgH 伊员园园豫 越
W 年电

籽QgH 伊员园园豫
代入数据得

浊 越 8.40伊1010伊103伊3600J1.0伊103伊4.51伊1011伊10伊100J 伊
员园园豫抑远苑.员豫；
（猿）根据 孕越 W

t ，得

贼越 W
P 越 8.40伊1010

1.82伊107伊24 抑员怨圆.猿（天）；
（源）升压变压器匝数比为

n1
n2

越 U0
U 越 18伊103

500伊103 越 9250
由 孕员越陨哉得 陨越怨.园伊员园猿粤
由 孕 线越陨圆砸<缘豫孕员，得 砸<圆.苑愿赘。


