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异2.10实验院测定电池的电动势和内阻
一尧选择题
1援A 2援B 3援AD 4援ABC
二尧填空题
缘援（员）实物图如图 1所示。
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图 1
（圆）月 （猿）员.缘 员.园

异2.11 简单的逻辑电路
1援D 2援A 3援C 4.B

3版同步检测
A卷

一尧选择题
1.C
提示 通过“与”门输出的是高电位，

再通过“非”门输出低电位。故选 C。
2援A
提示 利用伏安法测定电源的电

动势和内电阻时，需要电压表、电流表
测出电压与电流，在图 C与 D中，因只
有电压表与滑动变阻器、电流表与滑
动变阻器，故不能测出电动势和内阻。
因 A图中测量的内阻可等效为电压表
与电源并联的等效电阻，而图 B中则
等效为电流表与电源串联的电阻，故 A
图的测量误差相对较小。故本题选 A。

3援A
提示 电压表电阻足够大，则在电键

未接通时，V 的读数等于电动势，即 E=
6.0V；接通电键后，V的读数等于路端电
压，即 U=5.6V，由 E=U+ U

R r得 r=0.5赘。所
以本题选项 A正确。

4援AD
提示 根据电压表和电流表的示数

可以测出电阻 R 的阻值，A正确；要测定
金属的电阻率除了测出电阻外，还必须测

出金属丝的直径和长度，B错误；要测出电
流表的内电阻，必须知道电流表两端的电

压，实验中无法做到，C错；根据 E=U+I（R忆
+r），只要测定两组对应 R忆不同值的 U、I
值即可求出 E和 r（当然为了减小误差可多

测几组数据），D正确。本题正确选项 AD。
5援C
提示 正确认识门电路的符号，“驭”

为“与”门，“1”为“非”门，其真值为：B端
“0”输入，则“1”输出，“与”门为“1，1”输
入，则“1”输出。故本题选 C。

6.粤阅
提示 在 U原I图中，图线与 U轴的交

点表示电源电动势，由图可知 E越3.0V，A
正确；此图的纵坐标并非从零开始，故 B、
C错误；在 U原I图象中斜率 驻U驻I 表示电源
内阻 r，故 D正确。

二尧填空题
7援（1）d c
（2）a
（3）U1I2-U2I1

I2-I1
U1-U2
I2-I1

提示（1）由原理图可知电压表 V2
的示数一直增大，说明电路中总电流增
大，故滑片由 d到 c。
（2）路端电压随电路中电流增大而

减小，故图线 a表示电压表V1示数随电
流表 A示数的变化关系。
（3）由图象可得
U1+I1r=E
U2+I2r=E

解得 E= U1I2-U2I1
I2-I1

，r= U1-U2
I2-I1

。

愿援（员）园.源源
（圆）哉原陨图线如图 2所示 员.远员（员.缘怨耀

员.远猿都算对冤 员.圆源渊员.圆圆耀员.圆远都算对冤
（猿）干电池长时间使用后，电动势

和内阻会发生变化，导致实验误差增
大

提示（员）电流表选用量程为 园耀
园.远粤，分度值为 园.园圆粤，则其读数为
园.源源粤。
（圆）坐标系选择合适的标度，根据

表中数据描点作出的 哉原陨图线如图 2
所示。
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图 2

图线与纵轴交点为“员.远员灾”，故 耘越
员.远员灾，由图线的斜率 驻U驻I 越员.圆源知，电
池内阻为 员.圆源赘。注意此处不要用图象
与纵轴交点值除以与横轴交点值来求
内阻。
（猿）长时间保持电路闭合，电池会

发热，电池内阻会发生变化，干电池长
时间放电，也会引起电动势变化，导致
实验误差增大。

三尧简答题
怨援如图 3所示，甲为具有“与”逻辑

功能的电路，乙为具有“或”逻辑功能的
电路。

S1 S2 S3 S3
S2
S1

甲 乙

图 3
提示“与”一个事件的几个条件

都满足，该事件才能发生，三个开关都
闭合，灯泡发光；“或”几个条件中有一
个得到满足，某事件就会发生，三个开
关，只要闭合一个，灯泡就发光。

B卷
1援A悦
提示 测量电池电动势和内阻的实

验电路如题图所示。所以电流表的正极

接线柱应与滑动变阻器的 c 或 d连接，故
选项 A对，选项 B错；电压表另一端应接
电源的正极，即 a点，故选项 C对，选项 D
错。

圆援（员）电路图如图 4所示 （圆）圆
怨怨愿.猿

提示 电动势 耘越员.缘灾，电压表量程
哉越员灾，所以应扩大为原量程的两倍，哉忆越
圆哉越圆灾，使 哉忆跃耘。电阻箱的电阻 砸员越砸灾越
怨怨愿.猿赘，因为串联电路按电阻正比分压，
则 哉员越哉灾，则 哉 外越哉员垣哉灾越圆哉灾，达到扩大为
原量程的两倍的目的。

电流表、电压表和正接线柱应与电
源正极相连。
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图 4
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异3.1 磁现象和磁场
1.D 2援BD

异3.2 磁感应强度
一尧选择题
1.BD 2.A
二尧填空题
3援磁感应强度 小磁针静止时 N极

所指的方向 B= F
IL

异3.3 几种常见的磁场
一尧选择题
1.B 2.AD
二尧填空题

3. 12 BS 12 BS

3版同步检测
A卷

一尧选择题
1.ABD
提示 由磁感应强度与磁场力的

关系可知 A、B正确；又因为在电流垂
直磁场时，磁场力最大，故 D对，C错。

2.阅
提示 由于地磁两极与地理两极不

重合，所以磁场的方向不沿正南、正北

方向；由于地磁场类似于条形磁铁的磁

场，所以在地球表面不同位置的磁场强

弱不同。综上所述，选项 D正确。
3援C
提示 如图 员 所示为该地的磁场分

布图，则该地磁感应强度大小

Bx

By
B

琢

图 1
B越 Bx

2+By
2姨

越 （3.0伊10-5）2+（4.0伊10-5）2姨 T
越5.0伊10原5T
tan琢越 By

Bx
越 43 ，琢越53毅。

4援C
提示 通电导线 MN 周围的磁场并

非匀强磁场，靠近 MN处的磁场强些，磁
感线密一些，远离 MN处的磁感线疏一
些，当线框在玉位置时，穿过平面的磁
通量为 椎玉，当线框平移至域位置时，
磁通量为 椎域，则磁通量的变化量为
驻椎玉越 椎域-椎玉 越椎玉原椎域。当线框翻转

到域位置时，磁感线相当于从“反面”
穿过平面，则磁通量为原椎域，则磁通量
的变化量是 驻椎2越 -椎域-椎玉 越椎玉垣椎域，所
以 驻椎玉约驻椎2。故本题选 C。

5援AD
提示 a、c 两点的磁感应强度是两导

线电流产生的合磁感应强度，由于 a点比
c 点距离两导线较近，所以 a点的磁感应
强度比 c 点的大，A正确；根据安培定
则知，a、c 两处磁感应强度方向相反，C
错误；b 点位于两导线中间，两导线在
b 点产生的磁场大小相等，方向相反，
合磁感应强度为零，c 处磁感应强度不
为零，D正确，B错误。

6.B阅
提示 由安培定则，通电螺线管的磁

场如图 2所示，右端为 N极，左端为 S
极，在 a点磁场方向向右，则小磁针在 a
点时，N极向右，则 A 项错，D项对；在 b
点磁场方向向右，则磁针在 b 点时，N极
向右，则 B 项正确；在 c 点，磁场方向向
右，则磁针在 c 点时，N 极向右，S 极向
左，则 C项错。

N
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S

图 2
7援B
提示 磁针指南的一端向东偏转，

说明线圈通电后磁感应强度方向向

西，对应回路中电流情况可知，A 端为
电路正极，电源内部电流由 B流向 A。
故本题选 B。

8援D
提示 月被吸引上升时，月受到重力

皂早和 粤 对 月向上的吸引力 云员而向上做
加速运动，受力情况如图 3甲所示，故有

B·
mg

F1 a

·

F

F1忆
Mg

甲 乙
图 3

云员原皂早跃园 淤
对于 粤 和 悦（包括支架），受轻绳的拉

力 云，自身的重力 酝早及 月对 粤 向下的
吸引力 云员忆作用处于平衡状态。受力情况
如图乙所示。

由平衡条件有 云原云员忆原酝早越园 于
又 云员和 云员忆是一对作用力和反作用

力，故有

云员忆越云员 盂
由淤于盂式得 云越酝早垣云员跃酝早垣皂早越

（酝垣皂）早。故本题选 D。
二尧计算题
9.（1）8.8伊10-4Wb
（2）1.1T
提示（1）椎= S

S0
·椎0=8.8伊10-4Wb

故穿过铁棒的磁通量为 8.8 伊
10-4Wb；
（2）B= 椎0

S0
=1.1T

故铁棒中间部分的磁磁感应强度

为 1.1T。
1园.（员）缘.苑伊员园原缘栽，方向与水平面的

夹角为 兹，且 贼葬灶兹越猿
（圆）员.园愿伊员园原源宰遭
提示（员）根据平行四边形定则，

可 知 月 越 Bx
2+By

2姨 越 0.182+0.542姨 伊
员园原源栽抑园.缘苑伊员园原源栽

月的方向和水平方向的夹角为 兹，

则 贼葬灶兹越 By
Bx

越猿；
（圆）题中地磁场竖直分量与水平面

垂直，故磁通量 椎越月赠·杂越园.缘源伊员园 原源伊
圆.园宰遭越员.园愿伊员园原源宰遭。

B卷
1援D
提示 依据安培定则，判断出电流的

磁场方向，再根据小磁针静止时 N极的
指向为磁场的方向，判知 D正确。

2.1.2T
提示 设磁感应强度为 月，金属棒

与轨道间的动摩擦因数为 滋，金属棒的
质量为 皂，金属棒在磁场中的有效长
度为 蕴越圆皂。当棒中的电流为 陨员越缘粤时，
金属棒所受到的安培力与轨道对棒的

滑动摩擦力平衡，金属棒做匀速直线

运动。由平衡条件可得

月陨员蕴越滋皂早 淤
当金属棒中的电流为 陨圆越愿粤时，棒

做加速运动，加速度为 葬，根据牛顿第
二定律得

月陨圆蕴原滋皂早越皂葬 于
将淤代入于得
月越 ma
（I2-I1）L 越 3.6伊23伊2 栽越员.圆栽。
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一尧选择题

员援阅
提示 刻度尺读数时要估读一位 ,

最小刻度为毫米的钢卷尺读数时,估读
到 园.员皂皂，以 皂皂 作 单 位 结 果 为
员园园园.园皂皂，共 缘位有效数字。

圆援悦
提示 精密螺纹的螺距 园.缘皂皂 等分

成可动刻度的 缘园等份,每一等份为 0.550 皂皂越
园.园员皂皂，故 皂越园.园员皂皂，灶越园.缘皂皂。

3援悦
提示 待测电动势为 员.缘灾，淤电压

表的量程为 员缘灾，因量程太大而不能精
确读数，榆变阻器电阻太大，调节不方
便。所以本题选 悦。

4援悦
提示 电源 葬的内电阻大，由 浊越

砸
砸垣则 知，电源 葬效率低；电源的输出功

率 孕越哉陨，数值上等于图线交点及其坐
标与原点对应的矩形“面积”，故 砸 接
到 葬电源上，电源的输出功率较大，悦
正确。

二尧填空题

5.60.10 4.20
提示 刻度尺的分度值为 1mm，要估

读到 0.1mm。游标卡尺读数为 4mm垣10伊
0.02mm越4.20mm。

6.D H G 6.700
提示 用螺旋测微器测小球直径时，

先转动粗调旋钮 D使测微螺杆 F靠近被

测小球，再转动微调旋钮 H 使测微螺杆

F夹住小球，直到棘轮发出声音为止，拨
动止动旋钮 G 使 F固定后读数，读数为

6.5mm垣20.0伊0.01mm越6.700mm。
苑.（员）月 云
（圆）如图 1所示

A V+- +-

图 1

- +

（猿）愿.远
（源）园.园怨源
提示（员）已知小灯泡的额定电压为

圆.缘灾，额定功率为 园.缘宰，可知额定电流 陨越
P
U 越 0.52.5 粤越园.圆粤，为了保证电流表读数的
准确性，所以选择 月；实验要求小灯泡两
端的电压从零开始变化，并能进行多次

测量，应该采用分压式接法，滑动变阻器

最大阻值较小的，采用分压式能使小灯

泡两端电压变化更加均匀，作出的图象

更加准确，所以选择 云；
（圆）根据实验要求，将图中各器材连

接成完整的电路，如图 1所示；
（猿）根据图线可知，当电压为 员.缘灾

时，电流为 园.员苑缘粤，根据欧姆定律可知，
小灯泡的内阻为 1.50.175 赘抑愿.远 赘；
（源）如果将该小灯泡与电动势为 圆灾，

内阻为 员园赘的电池连接，在小灯泡的 陨原
哉图中画出电池的 陨原哉图线，如图 圆所
示，两图线的交点 陨越园.员圆缘粤，哉越园.苑缘灾，表
示流过小灯泡的电流与小灯泡两端的电

压，所以其功率 孕越哉陨抑园.园怨源宰。

O 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 U/V

I/A
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

图 2
8.（员）如图 3所示

- +

图 3

（圆）圆缘
（猿）偏小 源.园
提示（圆）由题图（遭）可知不同电压

对应的 葬、遭间电阻值不同，当用待测电阻
替换电阻箱后，电压表示数是 缘.园灾，此时
对应的电阻是 圆缘赘，故待测电阻的阻值
为 圆缘赘。
（猿）当电源内阻变大后，由串联电路

特点可知待测电阻两端电压变小，由题

图（遭）可知，较小的电压对应较小的电
阻，故测量值偏小;电路修正是为了使待
测电阻阻值与电压的对应关系如题图

（遭）所示，故需使电压表示数为 源.园灾。
月卷

员.粤悦
提示 电流表的读数为满量程 猿粤

时，电子秤测量体重最大，根据闭合电

路的欧姆定律知 陨越 耘
砸垣则 越猿粤，代入数

据可得 砸越圆赘，再代入 砸越猿园原园.园圆云中，
可得 云越员源园园晕，粤对；踏板空载时 云越园，
此时 砸越猿园赘，根据闭合电路的欧姆定
律得 陨越 耘

砸垣则 越园.猿苑缘粤，悦对。故本题选
粤悦。

圆.（员）缘园园赘
（圆）如图 源所示
（猿）大于
提示（员）未知电阻阻值约为
砸曾越U

I 越 2.5V5伊10-3A 越缘园园赘；
（圆）未知电阻阻值约为 缘园园赘，电

流表内阻约为 员园赘，电压表内阻约为
猿噪赘，未知电阻阻值 砸曾> RV·RA姨 ，电流

表应采用内接法，修改后的电路图如

图 4所示；
（猿）由于电流表采用内接法，未知

电阻的测量值 砸曾越砸 真垣砸粤跃砸 真，即测量

值大于真实值。

+ -

+ --+ VmA

图 4
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一尧选择题
1.阅
提示 灯泡的电阻为 R 越 哉圆

孕 越
圆圆园圆
源园 赘越1210赘，此电阻为正常发光时
的电阻，由于灯泡为金属材料，电阻率

随温度的升高而增大，当不发光时，温

度低，所以电阻要远小于此数值，故 D
正确，A、B、C错误。

2.月
提示 由图可知，当电流为 0.4A

时，电压为 50V，则由欧姆定律可知，阻
值为 R越U

I 越 缘园0.源 赘越125赘，故 B正确，
A、C、D错误。

3.悦
提示 按照一天光照 12h计算，该

光伏项目年发电量约为 W 越Pt越3kW伊
12h伊365越1.314伊104kW·h，故 A错误；
根据 P越UI，该光伏项目的工作总电流

I越 孕哉 越 猿园园园宰猿愿园灾 越7.9A，故 B 错误；根据
能量守恒，该光伏项目平均每天的发

电量大约可供一盏 60W的白炽灯工作
时间 t越 孕·t

孕蕴
越 3kW伊12h0.06kW 越600h，故 C正

确；该光伏项目年发电量约为 W越Pt越
3kW伊12h伊365越1.314伊104kW·h，发电总
功率的 30%供自家使用，还有富余发
电以 园.源元/度（员度越员噪宰·澡）价格并入
国家电网，故该光伏项目富余发电的

年收入 x越1.314伊104伊70%伊0.4越3679.2
元，故 D错误遥

4援D
提示 负电荷运动的周期 T越 2仔

棕 ，

任取一截面，一个周期内通过截面的

电量为 Q，则电流 I越 q
t 越

Q
T 越 Q棕2仔 ，故 D

正确，A、B、C错误。故选 D。
5援BD
提示 分析电路图可知，电压表测

量滑动变阻器两端电压，驻U驻I 越R1垣r，值

是恒定的，不随电流 I变化，A选项错

误，B选项正确；电容器测量定值电阻
R1两端电压，电荷量 Q越CU1越CIR1，当
电流 I为零时，电荷量为零，图象为过
原点的倾斜直线，C选项错误，D选项
正确。

6援A
提示 由图可知，电阻 R2和 R3串

联后与总电阻为 8 赘的电阻 R4并联，
则可知并联后的总电阻 R234为 4 赘，再
与 R1串联，据此可知整个外电路的电
阻 R越R1垣R234越7赘，据闭合电路欧姆定
律可知 I越 E

R+r 越 41+7 A越0.5A，所以 R1

两端电压 U1越IR1越0.5伊3V越1.5V，R234两
端电压 U忆越IR234越0.5伊4V越2V，则电阻 R2

两端电压 U2越 R2
R2+R3

·U忆越 44+4 ·2V越
1V，所以电容器两端电压 UC越U1垣U2越
2.5V，所以此时电容器所带电荷量 Q越
CUC越6.0伊10原6伊2.5C越1.5伊10原5C。所以 B、
C、D错误，A正确。

7援BD
提示 当开关 S断开时，由欧姆定

律得 U越I1R1越10V；当开关闭合后，通过
R1的电流仍为 0.5A，通过电动机的电
流 I2< U

R2
越1A，故电流表示数 I<0.5A垣

1A越1.5A，选项 B 正确；电路消耗的电
功率 P越UI<15W，选项 D正确。

8援ABD
提示 电压表 V1测量路端电压，即

R1两端的电压，根据欧姆定律可知，R1

的电流变化量大小等于 驻U1
R1
，故 A正

确；使滑动变阻器 R 滑片向左滑动一
小段距离，电阻变大，总电阻变大，总

电流变小，内阻所占电压减小，路端电

压增大，所以路端电压增大 驻U1，并联
部分的电压增大 驻U1，通过 R1的电流
增大，所以通过滑动变阻器的电流减

小，R0上的电压减小，R 上的电压增大
驻U1，所以 R 两端的电压的变化量大小
等于 驻U2原驻U1，电压表 V1测量路端电

压，根据欧姆定律可知 r越 驻U1驻I ，所以为

定值，故 B、D正确，C错误。

二尧填空题
9援1.140 4.714 31.0 1000
提示 根据游标卡尺读数规则，游

标卡尺主尺读数为 1.1cm，游标尺第 8
个刻度线与主尺刻度线对齐，20 分度
游标尺精度为 0.05mm，游标尺读数为
8伊0.05mm越0.40mm，测量值为 1.1cm垣
0.40mm越1.140cm。根据螺旋测微器读
数规则，读数为 4.5mm 垣0.214mm 越
4.714mm。多用电表挡位为直流电压
50V挡时，按照中间的刻度盘刻度读数
为 31.0 ；若用欧姆表伊100挡时读数为
10伊100赘越1000赘。

三尧计算题
员0援（1）4伊10原4C
（2）3V
提示（1）设电容器上的电压为UC，

则

UC= R2
R1+R2

E

故电容器的带电量Q=CUC

解得Q越4伊10原4C；
（2）设电压表与R2并联后电阻为R并，

则

R并= R2RV
R2+RV

则电压表上的电压为UV= R并
R1+R并

E

解得UV越3V。
11.8赘 23W
提示 小球进入板间后，受重力和

静电力作用，且到 粤 板时速度为零，设
两板间电压为 哉粤月。由动能定理得

原皂早凿原择哉粤月越园原 12 皂增02

解得 哉粤月越愿灾
所以滑动变阻器两端电压

哉滑越哉粤月越愿灾
设通过滑动变阻器的电流为 陨，由

闭合电路欧姆定律得

陨越 E-U滑
R+r 越员粤

滑动变阻器接入电路的电阻

砸滑越 U滑
I 越愿赘

电源的输出功率

孕出越陨圆（砸垣砸滑）越圆猿宰。


