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欧姆定律复习指导1.1颐2 正2.（1）如图 1所示

S
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图 1

- 3 15- 0.6 3

（2）大 0.4
（3）左 2
（4）右图3.0.3 44.（1）闭合开关 S1，断开开关S2，电路中只有 R1 工作，电流表A1 的示数为通过 R1 的电流，即

I1=0.3A，由 I= U
R可知，电源电压为

U=U1=I1R1=0.3A伊30赘=9V
（2）闭合开关 S1 和 S2，R1、R2

并联，电流表 A1测量通过 R1的
电流，为 I1=0.3A，电流表 A2测量
干路电流，为 I=1.2A，根据并联
电路特点可知，R2 两端的电压
U2=U=9V，则通过 R2的电流为

I2=I-I1=1.2A-0.3A=0.9A
由 I= U

R 可知，电阻 R2的阻值
为

R2= U2
I2

= 9V0.9A =10赘
5.C6.（1）如图 2所示

图 2

BA P

- +

（2）C
（3）1.8 B 2.5
（4）8.3
（5）淤0.2 于1.6 盂87.不变 变小8.C9.变大 变小10.（1）电路为只有 R1 的简

单电路，电阻 R1的阻值为 10赘，
闭合开关后，电流表示数为1.2A，
则电源电压为

U=I1R1=1.2A伊10赘=12V
（2）若在电路中接入一个电

阻 R2，使得接入前后电流表的示
数变化 0.4A，连接方式有两种：

一是将 R2串联在电路中，电
路中电流减小 0.4A，此时电路中
电流为

I 串=I1-0.4A=1.2A-0.4A=0.8A
电路中总电阻为

R总= U
I串 = 12V0.8A =15赘

R2的阻值为
R2=R总-R1=15赘-10赘=5赘
二是将 R2并联在电路中，电

路中电流增加 0.4A，根据并联电
路电流特点，增加的 0.4A即为通
过 R2 的电流，即 I2 =0.4A，则 R2
的阻值为

R2= U
I2

= 12V0.4A =30赘
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欧姆定律 复习评价
一尧填空题1.大于 小于2.12 员圆3援定值电阻 改变定值电阻

两端电压，多次测量4援0.6 155援5 36援变大 变小7援12 2颐98援12 18
二尧选择题9援A10援D11援D
提示院电阻是导体本身的一种

特性袁其大小与导体的材料尧长
度尧横截面积以及导体的温度有
关袁与电压尧电流大小无关袁故 A
错误遥 由图象可知袁R1尧R2为定值
电阻袁通过它们电流都与它们两
端的电压成正比袁用不同的电阻
研究电流与电压的关系得出的结
论是一样的袁故 B错误遥由图象可
知袁电阻一定时袁通过导体的电流
与导体两端的电压成正比袁而电
压由电源提供袁与电流无关袁不能
说电压与电流成正比袁故 C错误遥
由电阻的计算式 R越U

I 可得院当 I=
0.2A时袁U1=1V袁U2=2V袁故 R1颐R2=
U1颐U2=1颐2袁故 D正确遥12援D13援BC14援ACD

三尧计算题15.（员）当 杂员、杂圆 都断开时，砸员
与 砸圆串联，电流表测电路中的电
流，因串联电路中总电阻等于各

分电阻之和，所以，由 陨越 U
R 可得，

电源的电压为
哉越陨（砸员 垣砸圆）越园.猿粤 伊（圆园赘 垣圆园赘）越员圆灾
（圆）当 杂员、杂圆 都闭合时，R2 被

短路，砸员与 砸猿并联，电流表测干路
电流，因并联电路中总电阻的倒
数等于各分电阻倒数之和，所以，
电路中的总电阻为

R= R1R3
R1+R3

= 20赘伊20赘20赘+20赘 =10赘
则干路电流表，即电流表的

示数为

I忆= 哉
砸 = 员圆灾员园赘 =1.2A

16援由电路图可知，R1与 R并
联，电流表 A测干路电流。
（1）因并联电路中各支路

两端的电压相等，所以，通过 R1
的电流为

I1= U
R1

= 6V30赘 =0.2A
（2）电流表选用的量程为 0耀0.6A，分度值为 0.02A，电流表 A

的示数 I=0.3A，则通过 R 的电流
为

I2=I-I1=0.3A-0.2A=0.1A
滑动变阻器连入电路的阻值

为

R= U
I2

= 6V0.1A =60赘
17援由电路图可知，闭合开关S，R 与 R0串联，电压表测 R0两

端的电压。
（1）当传感器承受的压力为0N时，电压表的示数为 1V，由图

乙可知，压力传感器的阻值 R=30赘，因串联电路中各处的电流
相等，所以，电路中的电流为

I= U0
R0

= 1V10赘 =0.1A
因串联电路中总电阻等于各

分电阻之和，所以，电源电压为
U=IR总=I（R+R0）=0.1A伊（30赘+10赘）=4V
（2）浮力柱处于漂浮状态且传

感器受到的压力为 0时，浮力柱受
到的浮力为

F浮=G=40N
由F浮=籽液gV 排可得，浮力柱

排开水的体积为

滑动变阻器的铭牌可知，电路中的
最大电流为0.5A，此时R1的电功率
最大，则

P1 大 越I 大 2R1 越（0.5A）2 伊10赘 越2.5W
当滑动变阻器阻值最大时，电

路中电流最小，R1的电功率最小，
因串联电路中总电阻等于各分电
阻之和，所以，电路中的最小电流

I小越 U
R总 越

U
R1+R2大

越 9V10赘+20赘 越
0.3A

则P1小 越I小 2R1 越（0.3A）2 伊10赘 越0.9W
所以，R1的电功率变化范围为0.9耀2.5W。17.（1）由电路图可知，当开关S1闭合，S2接 B时，电阻 R1、R2并

联，电路中的总电阻最小，由 P=
U2
R 可知，总功率最大，所以此时电
炖锅为高温挡；当开关 S1断开，S2
接 A 时，电阻 R1、R2 串联，电路中
的总电阻最大，由 P= U2

R 可知，总功
率最小，所以此时电炖锅为低温挡。
（2）当 S2接 A，S1闭合时，R2被

短路，只有电阻 R1接入电路，电炖
锅处于中温挡。

由 P=UI和 I= U
R 可得，R2的阻

值为

R1= U2
P中 =（220V）2

400W =121赘
高温挡时，R2消耗的电功率为
P2 =P 高 -P 中 =1100W -400W =700W
则 R2的电阻为
R2= U2

P2
=（220V）2

700W 抑69赘
（3）由 籽=m

V 可得，水的质量为
m=籽 水 V=1伊103kg/m3伊1伊10-3m3=1kg
水吸收的热量为
Q吸=c水m（t-t0）=4.2伊103J/（kg·益）伊1kg伊（100益-12益）=3.696伊105J
消耗的电能为

W = Q 吸

浊 = 3.696伊105J80% =4.62 伊
105J

由 P= W
t 得，烧开一壶水需要

的时间为

t= W
P 高

= 4.62伊105J1100W =420s
四尧实验与探究题18.（1）内 （2）不同 （3）改变

灯泡两端的电压，便于多次实验得
出普遍规律（4）串联 电压（5）不

必 对电路中的同一个灯泡，电压
和通过的电流相同，根据生活经验
可知，通电时间越长，灯消耗的电
能越多19.（员）气球膨胀的程度大小
研究声音是由振动产生时，用乒乓球
的振动来显示音叉的振动（答案合理即
可）（圆）电阻 （猿）电流 （源）悦
（缘）甲 气体的热胀冷缩效果比液
体更明显，实验现象更直观，时间
更短（答案合理即可）20.（1）如图1所示 （2）灯泡
短路 （3）0.24 7.08 0.408
（4）灯的实际功率越大，灯越亮
（5）灯丝的电阻随温度的变化而
变化

30.6-
AV

153-

- +

伊
图 121.（1）如图 2 所示 开关应

处于断开状态 （2）断路 （3）使
灯泡 L2能正常发光 （4）淤R1 2
于 U-U额

R1
U额

L1
P

A B

30.6-
A V

153-

图 2
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电与磁尧信息的传递复习评价
一尧填空题1.电磁波 增加2.右 大3.S 减弱4.是 是5.通电导体周围存在磁场 南北6.流入 需要7.抖动 通电导体在磁场中

受到力的作用8.N 相同
二尧选择题9援C10援A11.A12.B13援BC14.ABC
提示院在地球仪底端有一个磁

铁袁则地球仪周围存在磁场袁但不
存在磁感线袁磁感线是人们为了形
象方便地描述磁场而假想的曲线袁
故A错误遥磁铁周围的磁场分布是

不均匀的袁越靠近磁铁的磁极袁磁
场越强袁即地球仪周围的磁场分布
不是均匀的袁故B错误遥地球仪周围
的磁感线是从N极出来回到S极的袁
且磁场的分布是不均匀的袁所以各
点的磁场方向不一定相同袁 故C错
误遥磁悬浮地球仪之所以能悬浮在
空中袁是利用了同名磁极相互排斥
的原理袁故D正确遥

三尧作图与综合能力题员5.（1）如图1所示

电源

甲 乙
图 1

（ ）+ （ ）-
N

（2）如图2所示

太阳能电池板

蓄电池

光敏电阻 R R0

F G
D E

C A

B
LED路灯

图 2

·

16.（员）25
（2）40
（3）调节电源电压17.（1）超声 电磁 凸透镜

u跃2f时成倒立、缩小的实像
（2）1.25伊106
（3）1.44伊108 28.8
四尧实验与探究题18援（1）小磁针指示一定的方

向 通电导体的周围存在磁场
（2）轻敲 条形磁体
（3）发生改变 有
（4）增加螺线管的线圈的匝数

（或增强螺线管线圈中电流）19援（1）大 转换
（2）甲 线圈匝数越多
（3）N
（4）磁化 同名磁极20.（1）温度 弱
（2）不让磁体靠近高温热源
（3）磁性 吸引
（4）使用了内焰加热
（5）难以设定具体报警温度值21.（1）导体运动 导体没有做

切割磁感线运动
（2）蹄形磁体左右运动
（3）（a）机械 蹄形磁体磁性

强弱
（b）匀速 其他条件相同时，

感应电流的大小与运动速度成正
比（其他合理答案均可）
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籽水g

= 40N1.0伊103kg/m3伊10N/kg=4伊10-3m3=4000cm3
浮力柱浸入水中的深度为

h浸= V排
S = 4000cm3

500cm2 =8cm
则当水位高度大于 8cm时，传

感器开始承受到浮杆的压力。
（3）当水位上升到 40cm时，浮

力柱排开水的体积为
V 排 忆=Sh浸 忆=500cm2伊40cm=2伊104cm3=2伊10-2m3
浮力柱受到的浮力为
F浮 忆 =籽水 gV 排 忆 =1.0 伊103kg/m3 伊10N/kg伊2伊10-2m3=200N
传感器承受的压力为
F=F 浮忆-G=200N-40N=160N
由图乙可知，压力传感器的阻

值 R忆=10赘，此时电路中的电流为
I忆= U

R总忆 = U
R忆+R0

= 4V10赘+10赘 =
0.2A

则此时电压表的示数为
U0忆=I忆R0=0.2A伊10赘=2V
四尧实验与探究题18援（1）断开 （2）短路 （3）2.810（4）得出普遍规律 正比

（5）控制变量法19.（1）如图 1所示（2）B
（3）B （4）4 20 C （5）不相同

- +

30.6-
A

V
153- 菖

图 1

20援（1）R越 U
I

（2）小灯泡短路 太大
（3）0.38 10
（4）闭合S，记录电压表示数为

U UxR0
U-Ux21.（1）如图 2所示

R1R2 Rx

AS

S1 S2

图 2
（2）淤只闭合 S、S2，记下电流

表示数 I1；于只闭合 S、S1，记下电流
表示数I2。
（3）Rx越 I1伊50赘

I2
-30赘
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电功率 家庭电路 复习指导1.D

2.4400 100 3.6伊105
3.A4.C5.C6.37.B8.（1）由电路图可知，只闭合S1时，电路为 R1的简单电路，此时

通过 R1的电流为
I= U

R1
= 220V176赘 =1.25A

（2）当 S1断开、S2接 b时，R1和
R2串联，由 P=UI= U2

R 可知，此时电
路中的总电阻为

R= U2
P 串

=（220V）2
220W =220赘

由串联电路的电阻特点可知，
电阻 R2的阻值为

R2=R-R1=220赘-176赘=44赘
（3）由 P=UI= U2

R 可知，电源电
压一定时，电路中的电阻越小，电
功率越大，根据串并联电路的电阻
特点可知，两电阻并联时电路中的
总电阻最小，此时 R1和 R2的电功
率分别为

P1= U2
R1

=（220V）2
176赘 =275W

P2= U2
R2

=（220V）2
44赘 =1100W

因此该用电器的最大电功率为
P最 大 =P1 +P2 =275W +1100W =1375W9.（1）3.8（2）变小10.（1）R2 0 耀0.6A （2）0.55

实际（3）保持不动 4.5 0.511.C12.（1）甲 （2）不同 相同 相
同 （3）煤油 （4）相同 （5）淤平衡
螺母 于沸点 盂2.4伊103（6）乙13.超导 28814.（1）水吸收的热量为

Q吸=cm（t-t0）=4.2伊103J/（kg·益）伊5kg伊（100益-34益）=1.386伊106J
（2）根据 浊= Q吸

W 知高温挡消

耗的电能为

W 1= Q吸
浊 = 1.386伊106J75% =1.848伊

106J
由 P= W

t 知炖煮机高温挡时
的功率为

P1= W 1
t1

= 1.848伊106J14伊60s =2200W
（3）高温挡时总功率最大，由

P= U2
R 可知总电阻最小，由图可知

此时 R1和 R2并联，且两电阻相同，

根据 P= U2
R 知两电阻丝的阻值为

R1=R2= U2
12 P1

= （220V）2
12 伊2200W =

44赘
由表格数据知 24耀29min低温

挡工作，低温挡时总功率最小，由

P= U2
R 可知总电阻最大，由图可知

此时 R1和 R2串联，低温挡的功率为
P2= U2

R1+R2
=（220V）2

44赘+44赘 =550W
低温挡消耗的电能为
W 2=P2t2=550W伊（29-24）伊60s=1.65伊105J14耀24min中温挡工作，中温

挡时总功率较大，由 P= U2
R 可知总

电阻较小，由图可知此时电路中只
有 R1工作，中温挡的功率为

P3= U2
R1

=（220V）2
44赘 =1100W

中温挡消耗的电能为
W 3 =P3t3 =1100W 伊（24 -14）伊60s=6.6伊105J
炖煮机消耗的电能为
W =W 1 +W 2 +W 3 =1.848 伊106J +1.65伊105J+6.6伊105J=2.673伊106J15.A16.D17.如图 1所示

火线
零线

图 118.如图 2所示

S1 S2

台
灯

电
视
插
座

图 219.D
20.根据公式 I= P

U 可知，当电
压一定时，用电器总电功率越大，
总电流越大，又根据 Q=I2Rt可知，
电阻和通电时间一定时，总电流越
大，干路（导线）产生的热量越多，
温度极易升高，容易发生火灾。21.D22.A
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电与磁尧信息的传递 复习指导1.A

2.A3.A4.如图所示

A

SN

N
5.南 磁场6.C
提示院 由于地磁的北极在地

理的南极附近袁 按照安培的假
设袁 地球表面应该带有负电荷袁
理由是院由安培定则可知袁环形电
流的方向是自东向西袁 而地球的
转动方向是自西向东袁 电流方向
与电荷的定向移动方向相反袁该
电荷是负电荷袁故A尧B错误遥形成
环形电流的电荷是负电荷袁 玻璃
棒带正电荷袁异种电荷相互吸引袁
故C正确遥验电器能用来检验物体
是否带电袁 但不能检验出物体带
电的种类袁故D错误遥7.（1）小磁针会发生偏转
（2）磁性8.（1）磁场
（2）N 负
（3）电流
（4）增加线圈的匝数9.D10.B11.B
提示院 电流从螺线管右端

流入袁左端流出袁故据安培定则可
知袁此时电磁铁的a端是N极袁故A错误遥滑动变阻器的滑片P向左
端移动袁电阻变小袁电流变大袁故
电磁铁的磁性变强袁 故B正确遥电
磁铁的右端为S极袁 根据异名磁
极相互吸引的特点可知袁 条形磁
体受到向左的吸引力而向左滑
动袁 此时受到水平桌面的向右的
摩擦力袁故C错误遥压力大小和接
触面的粗糙程度不变袁 因此条形
磁体在滑动过程中受到的摩擦力
不变袁故D错误遥12.（1）S 更少
（2）电流相同，线圈的匝数越

多，电磁铁的磁性越强
（3）电铃13.AD
提示院如图袁当闭合开关时袁

电流从电磁铁的上端进入袁 根据
安培定则可以判断电磁铁的下端

是N极袁上端是S极袁故A正确遥电
磁铁通电流之后具有磁性袁 断电
流时没有磁性袁 是根据电流的
磁效应工作的袁发电机是根据电
磁感应原理工作的袁原理不同袁故B错误遥当没有人乘梯时袁电动机
转速减慢减少耗电袁 说明电动机
两端的电压减小袁 电动机和定值
电阻R1串联在电路中袁 此时衔铁
被弹簧拉起袁 衔铁和上面的静触
头1接通袁 控制电路中的磁性较
弱袁电路中电阻较大袁所以压敏
电阻的阻值较大曰 当有人乘坐电
梯时袁电动机转速较快袁电动机两
端的电压较大袁 只有电动机接入
电路袁衔铁被电磁铁吸引袁衔铁和
下面的静触头2接通袁 此时电磁
铁的磁性较大袁控制电路的电流较
大袁压敏电阻的阻值较小袁可以判
断压敏电阻的阻值R随着压力的
增大而减小袁故C错误袁D正确遥14.开关 减弱15.磁场 电动16.（1）力
（2）通电导体在磁场中受力

的方向与电流方向有关
（3）通电导体在磁场中受力

的方向与磁场方向有关
（4）改变电流方向
（5）电吹风17.力 电18.A19.B20.（1）快
（2）1、4、5 强
提示院渊1冤 从表格中看出袁从

实验1到实验3袁 金属棒切割磁感
线的速度越来越快袁 电流计指针
偏转格数越来越大袁 电流越来越
大袁由此可得出的结论是院其他条
件都相同时袁 导体切割磁感线的
速度越大袁 闭合电路中产生的感
应电流越大遥

渊2冤 要探究感应电流的大小
与磁场强弱的关系袁 应控制磁场
强弱不同袁而其它因素相同遥从表
格中可看出袁1尧4尧5三组数据中袁
磁场强弱不同袁 导体切割磁感线
速度相同袁所以应比较1尧4尧5三组
数据遥 当导体棒切割磁感线速度
一定时袁 磁场越强袁 感应电流越
大遥 21.A22.D23.A24.（1）红外线

（2）3
（3）不能
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电功率尧生活用电复习评价
一尧填空题1.铜 地2.热效应 大3.功率 笔尾4.484 19.365.8 456.变大 不变7.加热 1.452伊104
8.4.2 1
二尧选择题9.A 10.C 11.B 12.C13.AD 14.ACD
三尧计算题15.（1）灯泡正常发光，由P=

UI得，此时通过灯泡的电流为
I= PL

UL
= 3W6V =0.5A

由于灯泡与电阻串联，各个
电流相等，故

I=IL=IR=0.5A
（2）由I= U

R 得，电阻两端电压
为

UR=IR=0.5A伊8赘=4V
因为串联电路中总电压等于

各用电器两端的电压之和，故总
电压为

U=UL+UR=6V+4V=10V
（3）通电20s，整个电路消耗

的电能为
W=UIt=10V伊0.5A伊20s=100J16.（1）只闭合开关S1时，电路

为R1的简单电路，电流表测电路
中的电流，由I越 U

R 可得，电源的电
压为

U越I1R1越0.9A伊10赘越9V
（2）当S1、S2、S3均闭合时，R1

和L并联，电流表测干路电流，因
并联电路中各支路独立工作、互
不影响，所以，通过R1的电流不
变，因并联电路中干路电流等于
各支路电流之和，所以，通过灯泡
的电流为

IL越I-I1越1.5A-0.9A越0.6A
因并联电路中各支路两端的

电压相等，且灯泡L正常发光，所
以，灯泡的额定功率为

PL越UIL越9V伊0.6A越5.4W
（3）只闭合开关S3时，R1和R2

串联，电流表测电路中的电流，由


